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一、工作概况

（一）任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2016年第二批行业标准制修订计

划的通知》（工信厅科函【2016】110号），下达了建材行业标准《隧道式干燥

室-轮窑体系热效率、单位热耗、单位煤耗计算方法》制定计划，计划编号：

2016-0467T-JC，标准技术归口单位为全国墙体屋面及道路用建筑材料标准技术

委员会（SAC/TC285）。

（二）任务背景

我国是能源消耗大国，作为能耗大户的烧结砖瓦企业，其节能和能源管理

工作关系到企业的生存和发展，也影响到国家的能源产业政策。

随着行业的进步与能源计量工作更加科学合理，烧结墙材企业在合理用能、

准确计量、科学管理等方面也有了改变粗放式管理的前提，能源管理工作应该

成为墙材企业今后日常工作的重点。

《隧道式干燥室-轮窑体系热效率、单位热耗、单位煤耗计算方法》，是2007

年制定的，部分内容已不适应行业发展的要求，为适应节能工作的要求和社会

的发展，为了使该标准在砖瓦企业节能降耗方面起到更好的监督指导作用，对

现行标准的修订可以进一步实现能源消耗的科学性和合理性，促进烧结墙材企

业的节能和能源管理工作，特修订本标准。

（三）制定过程

标准制定计划下达后，为了顺利完成标准的编制工作，中国建材检验认证

集团西安有限公司成立了《隧道式干燥室-轮窑体系热效率、单位热耗、单位煤

耗计算方法》标准起草制订小组，并于2017年5月11日在西安市召开了标准

制订协调会。会议明确了任务与分工以及各项任务的时间节点要求。

2017年 6月-12月 完成标准起草前期调研工作

2018年 1月-4月 标准编制组多次召开工作组会议，集中讨论确定编制方
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案，完成标准草稿

2018年4月16日 标准编制组参加中国砖瓦工业协会在南宁举办了先进节

能隧道窑生产线现场经验交流研讨会，会议上标准编制组详细介绍了将该标准

编制内容，与会专家进行讨论，根据专家提出的意见及建议对标准草稿进行了

修改完善

2018年 4月-7月 完成标准征求意见稿

2018年 7月-10月 向行业相关生产企业、质检机构、行业主管部门、科研

院所等单位发出行业标准征求意见稿，广泛进行意见征求，并形成标准送审稿。

2018年 10月-12月 标准送审

（四）标准修订的意义

本标准的修订，进一步改进和完善以达到对烧结墙体材料生产能耗实行标

准化、规范化管理，最大限度地降低烧结墙体材料生产的综合能耗,促进烧结墙

材企业的节能和能源管理工作。

二、标准编制原则和主要内容

（一）标准编制原则

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草，本标准依据《中华人民共

和国节约能源法》、《中华人民共和国标准化法》、以及《中华人民共和国计量法》

的规定，参照其它行业相关标准修订。

（二）标准的主要内容与特点

本标准的主要内容包括范围、规范性引用文件、定义、计算条件、计算方

法、计算结果与表示等。

1．范围

本标准的范围明确了标准的内容及适用对象。

2．规范性引用文件

依据GB/T1.1-2009的规定，本标准引用的标准均为现行有效的最新版本，
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引用的条文及章节能保证本标准的完整性及与其它相关标准的一致性。

3．定 义

本标准对定义给予注解。

4．计算条件

依据JC/T791、JC/T792。

5.计算方法

由于原标准中部分公式存在一些错误，新标准对此进行了修改。

（三）制订后的标准有如下特点：

1．标准符合国家相关法律、法规要求

本标准依据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国标准化法》、

以及《中华人民共和国计量法》的规定制订。

2．标准的可行性

本标准依据JC/T791、JC/T792进行修订。

3．标准的统一性

烧结墙材企业隧道式干燥室-轮窑体系虽然因工艺、设备不同，耗能和操作

有差异，但热效率、单位热耗、单位煤耗计算方法一致。

4．标准的先进性

修订后的标准可以促进国家调整优化产业结构，为加快淘汰部分高能耗的

落后生产线，抑制高耗能，进一步提高行业准入门槛，强化节能、环保等指标

约束，促进烧结墙体材料企业采取措施降低生产能耗，促进我国烧结墙体材料

工业可持续健康发展提供科学的方法依据。

5．标准的目的性和原则

本标准的目的是促进烧结墙材企业隧道式干燥室-轮窑体系科学合理的进

行能源计量工作，进而实现能源消耗的科学性和合理性，实现节能的目的，适

应社会的发展。
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三、标准中涉及专利或知识产权说明

本标准未涉及专利。

四、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果情况

无。

五、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

六、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性完全一致。

七、标准性质的建议说明

本标准为砖瓦行业对隧道式干燥室-轮窑体系热效率、单位热耗、单位煤耗

计算方法标准，建议以推荐性行业标准发布。

八、废止现行相关标准的建议

无。

九、其它应予说明的事项

《隧道式干燥室-轮窑体系热效率、单位热耗、单位煤耗计算方法》标准是

按照我国的相关法律、法规的要求制订的，适应《中华人民共和国计量法》及

《中华人民共和国节约能源法》，并结合我国烧结墙体屋面材料企业隧道式干燥

室-轮窑体系的现状及计量检测水平进行本标准的制订工作。本标准的修订，进

一步改进和完善以达到对烧结墙体材料生产能耗实行标准化、规范化管理，最

大限度地降低烧结墙体材料生产的综合能耗。再通过标准的实施将调整优化产

业结构，加快淘汰部分高能耗的落后生产线，抑制高耗能，进一步提高行业准

入门槛，强化节能、环保等指标约束，促进烧结墙体材料企业采取措施降低生

产能耗，促进我国烧结墙体材料工业可持续健康发展都将起到积极的作用。



5

《隧道式干燥室-轮窑体系热效率、单位热耗、单位煤耗计算方法》

行业标准制订组

编写人：王攀

二○一八年三月


	一、工作概况
	（一）任务来源
	（二）任务背景
	（三）制定过程
	（四）标准修订的意义

	二、标准编制原则和主要内容
	（一）标准编制原则
	（二）标准的主要内容与特点

	三、标准中涉及专利或知识产权说明
	四、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果情况
	五、采用国际标准和国外先进标准情况
	六、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性
	七、标准性质的建议说明
	八、废止现行相关标准的建议
	无。
	九、其它应予说明的事项

